Технические условия 
подключения нестационарного торгового объекта
к сетям инженерно – технического обеспечения:

	 
Электроснабжение (Лот № 1):

Имеется техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго» нестационарного торгового объекта на земельном участке с местоположением: Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма, ул. Строителей, в районе д. 3б, с кадастровым номером 66:20:1503008:412, площадью 52 кв.м.
 Процедура технологического присоединения к электрическим сетям  сетевой организации определена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Схема присоединения к сетям АО «Облкоммунэнерго» и технические условия, которые являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение, будут разработаны после подачи правообладателем земельного участка в АО «Облкоммунэнерго» заявки на технологическое присоединение в установленном порядке. 
Схема электроснабжения нестационарного торгового объекта по адресу: Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма, ул. Строителей, в районе д. 3б, с (кадастровый номер 66:20:1503008:412) с максимальной мощностью 10 кВт (уровень напряжения 0,4 кВ) по III категории надежности может быть решена от ближайшей существующей опоры ВЛ-0,4кВ, фидер «Строителей-нечетная» от ТП-3974. Указанная точка является ориентировочной и может быть уточнена после подачи заявки на технологическое присоединение. 

Водоснабжение, водоотведение (Лот № 1):

Подключение нестационарного торгового объекта на земельном участке с местоположением: Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма, ул. Строителей, в районе д. 3б, с кадастровым номером 66:20:1503008:412, площадью 52 кв.м к централизованному водоснабжению произвести от существующей магистрали, труба диаметром 100 мм находящейся с торца здания № 3 по ул. Строителей. Прокладка будет производиться открытым способом трубой ПНД 32 мм. Гарантированный минимальный уровень давления холодной воды в месте присоединения 0,5 Па, гарантированный объем подачи холодной воды 0,02 м/с.
Канализование объекта возможно осуществить  трубой диаметром 100 мм, открытым способом, путем подключения к центральному канализационному самотечному коллектору в колодце, находящемуся напротив здания объекта на краю дороги. 
Согласование по организации и месту проведения земляных работ осуществляет потребитель. Срок действия технических условий: 2 (два) года.   
Теплоснабжение (Лот № 1):

[bookmark: _GoBack]У муниципального унитарного предприятия Пышминского городского округа «Аварийно-восстановительная служба» имеется техническая возможность технологического присоединения нестационарного торгового объекта (павильона) к сетям инженерно-технического обеспечения на земельном участке с местоположением: Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма, ул. Строителей, в районе д. 3б, с кадастровым номером 66:20:1503008:412, площадью 52 кв.м. Срок действия технических условий до 18.03.2023. 



